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ADECUACION SEDE UTP CENTRO DE DESARROLLO VECINAL
 Y F-311 NODO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
1.0 PRELIMINARES

1.01
Demolición muro y resane cartera, corte con disco

Este trabajo consiste en la demolición de muros de ladrillo, según el diseño de la adecuación, para unificar espacios, para lo cual el Contratista podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos y/o una combinación de ambos, teniendo el suficiente cuidado de no dañar estructuras contiguas. La actividad incluye la demolición de revoques, enchapes, guarda escoba, y dinteles. 

El Contratista ejecutará las demoliciones que le sean ordenadas teniendo especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos y deberá realizar los resanes de las carteras con mortero 1:3 estuco y pintura. Con los materiales producto de la demolición no se podrán obstruir andenes o accesos a otras dependencias, deberán ser retirados de la obra o depositados en el sitio indicado por el Interventor o la oficina de Mantenimiento. 

En la demolición se deberá incluir el retiro de las instalaciones eléctricas que se encuentren en el muro, como tomas, tuberías, cableado, interruptores, etc.

Medida y forma de pago: La forma de pago será el metro cuadrado (M2) de demoliciones y resanes. Incluye el retiro de la demolición al sitio indicado por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

Observaciones

En el caso particular de demolición de obras mal ejecutadas por el Contratista, todos los trabajos que sean necesarios ejecutar para reponer el daño, lo serán por cuenta y cargo del Contratista.

1.02
Demolición y resane pisos, corte con disco  

Consiste en la demolición del piso, incluyendo el mortero de pega y/o la placa de piso que sea necesario demoler de acuerdo con el diseño y las conexiones sanitarias que se deban ejecutar, de cualquier espesor encontrado. El corte necesario para ejecutar esta actividad será con disco. 

En el valor unitario debe incluirse el retiro de escombros al sitio indicado por el Interventor.

Medida y forma de pago: La forma de pago será el metro cuadrado (M2) de piso demolido y limpio el sitio de escombros, estipulado en el Contrato para este ítem y cubrirá todos los costos de ejecución del trabajo en la forma especificada. 

El precio unitario deberá incluir todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

1.03 Desmonte, refacción y reinstalación puerta 

Se desmontará la puerta metálica con su correspondiente marco, incluida en los planos o determinada por el Interventor para ser trasladada a un sitio definido dentro de las instalaciones del C.D.V., por lo tanto se deberá tener especial cuidado para no deteriorarla; se incluirá anticorrosivo y pintura y en caso necesario la inversión de chapas, suministro de asas, soldaduras. Posteriormente se reinstalarán en el sitio determinado en el diseño y autorizado por el Interventor.
Medida y forma de pago: Se pagará por unidad (UN) de puerta desmontada y reinstalada, con su respectiva nave, marco, chapa y demás accesorios, recibidos a satisfacción por el Interventor. No se considerará marco y puerta separadamente.

En el valor unitario deben incluirse las herramientas, insumos, transportes y acarreos, igualmente la mano de obra con sus prestaciones de ley.

1.04 Desmonte de Puerta
Se desmontarán las puertas metálicas con sus correspondientes marcos, incluidas en los planos o determinadas por el Interventor para ser trasladadas a un sitio definido dentro de las instalaciones del C.D.V., por lo tanto se deberá tener especial cuidado para no deteriorarlas. Se incluye además el resane de la cartera. 

Medida y forma de pago: Se pagará por unidad (UN) de puerta desmontada con su respectiva nave, marco, chapa y demás accesorios, recibidos a satisfacción por el Interventor. No se considerará marco y puerta separadamente.

En el valor unitario deben incluirse las herramientas, insumos, transportes y acarreos, igualmente la mano de obra con sus prestaciones de ley.

1.05 Desmonte cielo falso en icopor y aluminio

Este ítem se refiere al desmonte del cielo falso ubicado en los corredores exteriores, incluye el desmonte de las láminas de icopor y el aluminio, que se deben reutilizar en el recorrido del cielo falso al interior de las oficinas, las demás serán ubicadas en el sitio que el interventor determine dentro de la Universidad. 

Medida y forma de pago: La medida será por metro cuadrado (M2) incluyendo herramienta, mano de obra y demás costos directos para el correcto desarrollo de la actividad.

El pago se hará al precio unitario por metro cuadrado estipulado en el Contrato para este ítem y cubrirá todos los costos de ejecución del trabajo en la forma especificada. 

1.06 Desmonte refacción y reinstalación, ventana metálica (2,00x1,75m)

Se desmontará la ventana metálica de 2.00 x 1.75 mts, incluida en los planos o determinadas por el Interventor para ser trasladada a un sitio definido dentro de las instalaciones del C.D.V., por lo tanto se deberá tener especial cuidado para no deteriorarla, se incluirá anticorrosivo y pintura y en caso necesario la inversión de chapas, y soldaduras. Posteriormente se reinstalará en el sitio determinado en el diseño y autorizado por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir la pintura y la reparación de las carteras.
Observaciones

En el caso fortuito que alguno de los vidrios de la ventana llegase a quebrarse, este deberá ser repuesto por el contratista sin que esto genere algún costo adicional.

Medida y forma de pago: Se pagará por unidad (UN) de ventana desmontada y reinstalada, recibida satisfacción por el Interventor.

En el valor unitario deben incluirse las herramientas, insumos, transportes y acarreos, igualmente la mano de obra con sus prestaciones de ley.

1.07
Recorrido cielo falso en icopor y aluminio

En los sitios donde el cielo falso se encuentra descolgado, se debe nivelar y desmontar las láminas que se encuentren deterioradas para remplazarlas por las láminas en buen estado que se desmontaron del corredor exterior. 

Es necesario que en el recorrido se incluya la fijación de las láminas a la estructura en aluminio, con silicona o alambre, adicional a los pines, para evitar su deterioro por causa de los vientos.

Medida y forma de pago: La medida será por metro cuadrado (M2) incluyendo herramienta, mano de obra y demás costos directos para el correcto desarrollo de la actividad.

El pago se hará al precio unitario por metro cuadrado estipulado en el Contrato para este ítem y cubrirá todos los costos de ejecución del trabajo en la forma especificada. 

1.08
Excavación 0-2m

Se procederá a realizar las excavaciones con el fin de enterrar la tubería de bajantes, conducirla y conectarla a las cajas de inspección existentes. Este ítem incluye también el retiro y reinstalación de grama. La profundidad de la excavación depende de la inspección que se haga a las cajas existentes para las conexiones y puntos contemplados en la obra.

Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro cúbico (M3) de excavación realizada en cualquier material encontrado y limpio el sitio de residuos de la construcción.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

1.09
Demolición de mesón en concreto

Los mesones indicados por el Interventor deben ser demolidos teniendo el suficiente cuidado de no dañar los muros, incluye el retiro de la poceta y la demolición de los muros de soporte del mesón. Los escombros resultantes de esta actividad serán almacenados en el sitio que indique el Interventor, para posteriormente ser retirados del C.D.V. Se incluirá el resane, estuco y pintura de las paredes afectadas.
Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2), teniendo en cuenta que en el precio unitario se incluirán todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

1.10
Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios

Este item contempla el desmonte y la reinstalación de un sanitario y dos lavamanos y los accesorios correspondientes como jabonera y papelera.

En el desmonte se debe tener especial cuidado para no deteriorarlos de tal manera que se puedan reinstalar posteriormente en el sitio que indique el Interventor.

Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será la unidad (UN), dentro de la cual deberán incluirse todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.
1.11
Desmonte aparatos sanitarios

Consiste en el desmonte de un sanitario y un lavamanos, lo cual incluye el resane de las superficies del piso que se vean afectadas por dicha labor, de acuerdo a las indicaciones del interventor. Se deberá incluir el traslado al sitio definido por el Interventor, dentro de las instalaciones de la Universidad, por lo tanto se deberá tener especial cuidado para no deteriorarlas.
Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será la unidad (UN), dentro de la cual se incluirán todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

1.12
Retiro de sobrantes, aseo y limpieza

Una vez finalizadas las actividades, se deberá dejar completamente limpio el sitio de las obras y sus alrededores, para lo cual es necesario que durante la obra se almacenen escombros en un sitio específico convenido con el Interventor y donde no presenten obstrucciones físicas o impidan realizar algún tipo de actividad.

Se hará un aseo general, incluyendo limpieza de pisos, vidrios, puertas y ventanas.

Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será por precio global (GL) y deberá incluir la herramienta, equipos, materiales y mano de obra para los trabajos necesarios para la ejecución de este ítem.

2.0 MUROS, PISOS Y CIELOS  

2.01
Piso y guarda escoba en cerámica Duropiso blanco
Consiste en el suministro e instalación de cerámica para piso “Duropiso” blanca, la cual será instalada según diseño en el área de las baterías sanitarias. La superficie deberá ser preparada, picando y humedeciendo el mortero de tal manera que el material se adhiera bien mediante pegantes tradicionales (pegacor ó fijamix).
Se incluirá el mortero de pega o en su defecto el producto que se requiera para asegurar la correcta instalación. Las cerámicas se dejarán en agua al menos durante dos horas, antes de su aplicación, se alinearán perfectamente con los paramentos y ajustarán con golpes suaves, cada hilada deberá alinearse a fin de obtener una colocación perfecta. En caso que la repartición de las líneas no de exacto con los paramentos, se distribuirá desde la puerta de la siguiente manera, de derecha a izquierda y de el frente hacia atrás, con el propósito de dejar los retales en los lugares menos visibles.
Sobre la superficie enchapada se procederá a dar una lechada de cemento blanco y blanco de zinc para cubrir totalmente las juntas, después de tres horas se procederá a limpiar con trapo limpio y ligeramente humedecido la superficie enchapada.
Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro cuadrado instalado (M2), dentro del cual deberá incluirse el guarda escoba que será en la misma cerámica y que deberá seguir los mismos procedimientos para su aplicación. De igual manera todos los equipos, personal, costos indirectos y demás necesarios para la ejecución de esta actividad correrán por cuenta del contratista, sin generar ningún sobre costo para la universidad.
2.02 Bocapuerta en granito pulido, incluye dilataciones en bronce

A la salida del baño, se construirán dos bocapuertas, en granito pulido blanco y gris en una proporción de 2:1, dilatado por ambos lados con varilla de bronce, con el fin de marcar la diferencia de pisos entre el baño y el área exterior.

Medida y forma de pago: La forma de pago será el metro lineal (ML) de bocapuerta recibido a satisfacción por el Interventor.
El precio unitario deberá incluir todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.

2.03
Muro liviano en superboard 8mm dos caras, incluye estuco plástico y pintura

Este tipo de solución se conforma con una estructura basada en perfiles rolados ”roll formed” de lámina galvanizada cal. 24 para las paredes compuestas de ambas placas como en este caso. Los canales son de 90 mm y los parales de 89 mm de ancho y  de tipo Superboard, los cuales son distribuidos cada 41 cm de eje a eje. Sobre esta estructura se fijan placas Superboard de 8 mm de espesor (superficies al exterior e interior), las cuales se fijan con tornillos autorroscantes tipo Drywall de 25 mm cada 30 cm por todo el perímetro de las placas, y cada 40 cm sobre el eje central de las mismas.
En el caso de la placa de Superboard el tratamiento para junta invisible consta de dos partes esenciales: 
Relleno de las dilataciones con un adhesivo epóxico, como SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el tratamiento al nivel de superficie con la aplicación de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones, más masilla Superboard.

Sólo se recomienda el manejo invisible de juntas sobre superficies interiores. En superficies exteriores de paredes o fachadas, se debe hacer un adecuado tratamiento de juntas a la vista con sellante elastomérico SIKAFLEX 1A.

Todos los remates de muros deben tener esquineros de 3 cm x 3 cm en lámina galvanizada o PVC  fijado con tornillos con el fin de proteger los filos. Los perfiles para la colocación de las placas deben ser calibre 24, colocados cada 0.41 m  para todas las paredes.  
Los perfiles deben ser rolados (doblados paulatinamente,  no en dobladora de  un solo golpe), grafilados y troquelados.  El ancho de cada perfil es 9 cm para un muro de 11 cm aproximadamente.
Las paredes se construyen con perfiles metálicos galvanizados de un espesor mínimo de 0,6 mm. (Calibre 24), que deben estar unidos entre sí, haciendo uso de tornillos tipo "Pan" o tornillo de cabeza extraplana. 
Los perfiles tipo U o canal, se utilizan como elementos de fijación a la estructura de la edificación.
Los perfiles tipo C o paral, se utilizan como soporte vertical a los cuales van unidas las placas Superboard mediante tornillos tipo dry-wall. La distancia máxima entre perfiles es de 410 mm.
La fijación de los elementos de soporte a la estructura de la edificación, se hará con clavos de fijación por pistola de impacto, anclajes de camisa, tornillos con chazos de plástico o puntillas de acero.
Los elementos metálicos de soporte se deben fijar entre sí con tornillos tipo "Pan" o de cabeza extraplana.
Cuando los tornillos de fijación deban quedar ocultos, como es nuestro caso, se debe avellanar la placa, de tal manera que al instalar el tornillo, éste quede embebido dentro de la placa.

Durante el diseño de las paredes se hace necesario prever el espesor de los tabiques para dar paso a las tuberías hidráulicas, eléctricas y sanitarias.
Antes de empezar la instalación, se deben trazar líneas de referencia en el piso para una adecuada distribución de las paredes.
Inicialmente, se debe instalar la perfilería tipo U o canal tanto en el piso como en la losa superior. Los elementos de fijación deben estar separados 800 mm. entre sí.
Luego se coloca la perfilería tipo C o paral iniciando por uno de los extremos de la nueva pared. La distancia entre estos elementos debe ser máxima de 410 mm. 

Por último se instalan las placas Superboard las cuales deberán ir separadas entre sí 3 mm para que pueda penetrar el relleno epóxico. Se deben marcar previamente sobre la placa los sitios donde irán instalados los tornillos y dejar la placa levantada 10 mm. con respecto al piso para evitar que la placa absorba agua del mismo.  En la instalación de tornillos en las esquinas se debe tener cuidado que los tornillos situados en los bordes perpendiculares formen ángulo de 6º, no de 45º porque podría presentarse un plano de falla, igualmente se debe tener cuidado de no instalar los tornillos muy cerca del borde.
Es importante advertir que para la instalación de ventanas, puertas y la división de la ducha, los muros en Superboard requieren de la instalación de una perfilería adicional sobre la zona del dintel, para el antepecho y lateralmente, lo mismo que cuando se desea instalar otro tipo de elementos como lavamanos, los mismos que deben quedar incluidos en el análisis unitario.
En el área del baño, se deberá tener en cuenta sellar completamente la unión piso – pared con cinta multiseal y/o los productos que recomiende el fabricante para garantizar completamente la impermeabilización del espacio.

De todos modos el Contratista acepta conocer el sistema y ceñirse en un todo a las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante de las placas para el proceso constructivo.
Los muros deben quedar totalmente resanados, estucados  con estuco plástico y con tres manos de pintura Viniltex de Pintuco, del color definido por la Interventoría.
Medida y forma de pago: La medida será el metro cuadrado (M2) de muro instalado y completamente terminado, descontando todos los vanos de ventanas, puertas y vacíos, e incluirá la mano de obra, herramientas, equipos, andamios, suministro y montaje de todos los materiales para los muros de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones técnicas del fabricante. Las dos placas serán de 8 mm cada una.   
Se pagará una vez instalados los muros y aprobados por el interventor de la obra.
2.04
Muro liviano en superboard 8mm dos caras, incluye estuco plástico y pintura acrílica

Para este ítem son válidas las especificaciones anteriores, pero como la instalación es en el área de los baños, se aplicará pintura acrílica.

Medida y forma de pago: La medida será el metro cuadrado (M2) de muro instalado y completamente terminado, descontando todos los vanos de ventanas, puertas y vacíos, e incluirá la mano de obra, herramientas, equipos, andamios, suministro y montaje de todos los materiales para los muros de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones técnicas del fabricante. Las dos placas serán de 8 mm cada una.   

Se pagará una vez instalados los muros, estucados con estuco plástico, pintados con pintura acrílica y aprobados por el interventor de la obra.
2.05
Guarda escobas en madera recta  pintado

En los muros en Superboard, se instalará guarda escoba en madera lisa de 0.08m, con tornillería, pintado con barníz del color determinado por la Interventoría, junta perdida, haciendo el empalme de tal forma que no se note. Se debe colocar el guarda escoba sin dejar luces entre éste y el muro.

Medida y Forma de Pago: Se pagará por metro lineal (ML), incluyendo todos los materiales, herramienta, equipo, mano de obra necesarios para su correcta instalación, una vez pintados y recibidos a satisfacción por parte del Interventor de la obra.

2.06
Cielo falso en panel yeso e=12.7mm, incluye pintura

Especificaciones dadas por el fabricante:

Materiales:

· Placa de yeso

· Tornillo auto roscante punta aguda

· Cinta para juntas

· Sello para junta especial

Herramientas

· Herramientas para medición y marcación

· Atornilladora

· Pulidora pequeña

· Soporte para placa y panel

· Carro para placa y panel

· Lijadora eléctrica manual

· Espátulas y llanas lisas

Procedimiento:
· La placa de yeso siempre se transforma en la obra.

· Se moldea la superficie a cubrir, cortando con bisturí donde se requiera.

· Las placas se fijan con tornillos autoroscante, de punta aguda.

· La placa de yeso se fija en las paredes con atornilladora eléctrica.

· Los tornillos se colocan cada 30 cm. Intercalados entre placa y placa.

· La superficie debe quedar perfectamente nivelada para proceder al tratamiento de juntas que se hace con cinta y pasta de juntas especial para sellamiento y siguiendo las especificaciones de resane que recomienda o realiza el fabricante y/o distribuidor.

· Se finaliza puliendo las superficies entre sellamiento y panel.

Se da el acabado final con pintura en vinilo Viniltex de Pintuco. 

Medida y forma de pago: Será por metro cuadrado (M2) incluyendo herramienta, mano de obra y demás costos directos para el correcto desarrollo de la actividad.

Los paneles imperfectos, partidos o en mal estado, serán reemplazados por cuenta del Contratista.

El pago se hará al precio unitario por metro cuadrado estipulado en el Contrato para este ítem y cubrirá todos los costos de ejecución del trabajo en la forma especificada, como son entre otros, los equipos, herramientas y mano de obra. 
2.07
Suministro e instalación divisiones en aluminio para baño
Consiste en el suministro e instalación de divisiones en lámina de aluminio para baterías sanitarias, con una altura de 1.80m y patas de 20cms en tubo de aluminio, puertas de 60cms, todo el sistema deberá estar muy bien anclado a muros, pisos y paredes por medio de chazos y tornillos. Incluye además bisagras, chapas y demás accesorios que garanticen que el sistema funcione correctamente.
Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro lineal (ML), el cual deberá ser suministrado e instalado, de acuerdo a los diseños, este item deberá incluir tanto las naves fijas como las removibles, la instalación, los equipos, herramientas y demás costos directos o indirectos que genere el mismo.

2.08
Resane y pintura muros, incluye filos y dilataciones

Consiste en la aplicación de dos manos de pintura en vinilo, del color y en los sitios acordados con la Interventoría y en hacer todos los resanes de revoque y pintura en vinilo de las paredes existentes indicadas por el interventor de la obra y de acuerdo con las especificaciones de aplicación de pintura del fabricante. Incluye también los filos y dilataciones
Medida y forma de pago: La medida y el pago será el número de metros cuadrados (M2) de superficies netas, pintadas según estas especificaciones y con aproximación a un décimo de metro cuadrado, recibidos a satisfacción del interventor. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.

2.09
Piso en baldosa de cemento 25 x 25m 

Consiste en el suministro e instalación de baldosa de cemento de 25 x 25, igual o similar a la instalada, en las zonas donde por la demolición de pisos o muros se afecte el piso existente. Para su aplicación deberá incluirse el mortero de pega y de tal forma que coincidan las dilataciones entre el piso nuevo y el existente.
Medida y forma de pago: La unida de medida será el metro cuadrado (M2), de baldosa instalada aprobado por la interventoría. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.

2.10 Bordillo h:0.10m en concreto 3000psi, incluye enchape y refuerzo

En los baños contemplados en la obra, se deberá construir un murete o bordillo en concreto 3000psi, de 10cms de altura y 11cm de espesor, con refuerzo de ¼” y enchape igual al utilizado para piso-pared, que sirva como apoyo del muro liviano. Se debe tener en cuenta sellar completamente la unión piso – pared con cinta multiseal y/o los productos que recomiende el fabricante para garantizar completamente la impermeabilización del espacio.

Medida y forma de pago: La medida será el metro lineal (ML) de charquero instalado, e incluirá la mano de obra, herramientas, equipos, suministro y montaje de todos los materiales de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones técnicas del fabricante. 

Se pagará una vez haya sido construido y terminado el charquero y aprobado por el interventor de la obra.

3.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

3.01 Punto sanitario PVC 2" (3m) incluye accesorios
Se refiere este ítem a la construcción del punto sanitario en tubería PVC, para 2 lavamanos y un orinal, incluye una longitud promedio de tubería de desagüe de 3 m, las uniones de tubería y accesorios serán con base de soldadura líquida, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se conectará a las instalaciones existentes, de acuerdo a las instrucciones del Interventor.

Los materiales a utilizar, deberán ser de primera calidad y deberá ser certificada por el proveedor.

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad (UN) instalada con las especificaciones dadas, recibidas a satisfacción por el Interventor. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.

3.02 Punto hidráulico PVC 1/2" (3m) incluye accesorios, demolición y resane

Este ítem se refiere a la construcción de los puntos hidráulicos para la instalación de los lavamanos, los sanitarios y el orinal, teniendo en cuenta que se debe trabajar con una longitud promedio de tubería de 3 m. Se construirá con tubería y accesorios PVC cumpliendo las normas de la casa fabricante y empleando todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Las uniones se sellarán con soldadura previa limpieza con líquido limpiador, la salida para la instalación de la llave se hará utilizando un codo y un niple galvanizado. 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad (UN) instalada con las especificaciones dadas, recibidas a satisfacción por el Interventor. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.

3.03
Llave de paso 1/2" tipo RW incluye caja plástica

Se instalará llave de paso marca Red White, de ½”, en el sitio que indique la Interventoría, suministrando la caja y haciendo la demolición y resanes necesarios para su correcta instalación. Se deberá incluir una caja plástica con tapa.

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad (UN) instalada con las especificaciones dadas, recibidas a satisfacción por el Interventor. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.
3.03 Suministro e instalación orinal blanco institucional, grifería automática
Consiste en el suministro e instalación de un orinal tipo institucional blanco de grifería automática, tamaño mediano, el cual deberá ser instalado en el lugar indicado en los planos, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del fabricante.
Medida y forma de pago: La unidad de medida será la unidad (UN), instalada de acuerdo a  las recomendaciones y previamente aprobado por la interventoría. Los valores unitarios deberán incluir las herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta ejecución del presente ítem.

3.04 Suministro e instalación canal en lámina galvanizada C22 D=0,50, incluye anticorrosivo y pintura

Consiste en el suministro e instalación, en el segundo piso de la edificación, de una canal en lámina galvanizada calibre 22, con un desarrollo de 0.50 mts, con dos manos de pintura anticorrosiva una de las cuales deberá ser  aplicada en el taller, y dos manos de pintura de aceite del color que determine la Interventoría. La canal se fijara por medio de ganchos y anclajes metálicos a la estructura existente, a distancias no menores de 1.30 y cuidar que el sosco penetre en la bajante, por lo menos 10cm. El traslapo entre las secciones de la canal deberá ser de mínimo 0.10 mt, grapado y soldado, sellado además con silicona por todos los bordes,  internos y externos. De todas maneras se debe garantizar que no queden filtraciones de agua.
Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro lineal (ML) construido e instalado a satisfacción del interventor. Los materiales, herramientas, mano de obra, daños y reparaciones correrán a cargo del contratista.
3.05 Suministro e instalación bajante PVC 3", incluye accesorios

Consiste en el suministro e instalación de las bajantes para las canales en tubería PVC de 3”, conduciendo las aguas lluvias desde la canal hasta la cámara de inspección existente, las bajantes deberán ser fijadas a la pared por medio de abrazaderas suficientes que garanticen su estabilidad.

Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro lineal (ML), instalado de acuerdo a las especificaciones y una vez aprobado por la interventoría. Este ítem incluye los accesorios necesarios para su instalación. Los materiales, herramientas, mano de obra, daños y reparaciones correrán a cargo del contratista.

4.00
CARPINTERÍA METÁLICA

4.01 Puerta y marco metálicos en lámina C20, de 0,85 x 2,05, incluye anticorrosivo, pintura, chapa tipo Yale, asa y tope 
Consiste en el suministro e instalación de un puerta en lámina calibre 20 de 0.85 x 2.05 m, en el espacio destinado al laboratorio de Simulación virtual, las puerta se ubicarán según planos y orientación del interventor. La puerta deberá ser pintada con anticorrosivo a dos manos y pintura en aceite a dos manos, color a elegir por la interventoría, la puerta será instalada en un muro de mampostería, anclada firmemente a este por medio de platinas o similares o a muro liviano fijada con tornillo autoperforante. La instalación deberá incluir el resane de las superficies.
Medida y forma de pago: La unidad de medida será la unidad (UN) de puerta recibida instalada a satisfacción por el interventor. Todos los materiales, herramientas, costos directos e indirectos deben ser asumidos por el contratista.  

ADECUACIÓN OFICINA ALMA MATER

5.0
PRELIMINARES 

5.01
Demolición muro y resane cartera, corte con disco

Idem ítem 1.01

5.02 Desmonte puerta

Idem ítem 1.04

5.03 Recorrido cielo falso en icopor y aluminio

Idem ítem 1.05

5.04 Desmonte de instalaciones eléctricas

Consiste en el desmonte de las redes eléctricas que se encuentran instaladas en el muro que se va a demoler, incluye canaletas, tomas y redes eléctricas y de telecomunicaciones. Se tendrá especial cuidado para no deteriorar ninguno de los elementos desmontados, puesto que la Universidad los reutilizará en nuevas instalaciones. 

Se deberá realizar un inventario de todos los elementos para entregarlos al Interventor.
Medida y forma de pago: La unidad de medida y pago será el metro lineal (ML) de instalaciones eléctricas desmontadas y recibidas a satisfacción por el interventor. Todos los materiales, herramientas, costos directos e indirectos deben ser asumidos por el contratista.  

5.05
Retiro de sobrantes, aseo y limpieza
Idem ítem 1.12

6.0 MUROS, PISOS Y CIELOS

6.01 Bocapuerta en granito pulido, incluye dilataciones en bronce
Idem ítem 2.02

6.02 Muro liviano en superboard 8mm dos caras, incluye estuco plástico y pintura

Idem ítem 2.03

6.03
Guardaescobas recto en madera, pintado, sobre superboard

Idem ítem 2.05
6.04
Resane y pintura muros, incluye filos y dilataciones

Idem ítem 2.08

7.0 CARPINTERÍA METÁLICA

7.01
Reja metálica de seguridad en varilla cuadrada de ½”, incluye anticorrosivo y pintura
Se refiere al suministro e instalación de rejas fabricadas en varilla cuadrada de ½”. Se construirá una retícula cuadrada de 0,15 m x 0,15 m, igual a las existentes, anclada a la pared e incluye el anticorrosivo y la pintura de aceite.

Medida y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (M2) de reja debidamente instalada con las especificaciones anteriores y recibidas a satisfacción por parte del interventor.  Incluye todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del presente ítem.

7.02
Suministro e instalación puerta en lámina C20, dos naves, de 1.5x2.05m
Idem ítem 4.01, cambia la dimensión a 1.05x2.05

NODO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA F-311

8.0 PRELIMINARES

1.01
 Desmonte división en madera

Consiste en el retiro de muros livianos construidos en madera, los cuales serán trasladados al sitio que determine el interventor dentro de los predios de la Universidad.

Medida y forma   de pago: La medida será el metro cuadrado (M2) de muro desmontado incluyendo la perfilería y se pagará una vez entregado el material sobrante al interventor de la obra, en el sitio definido y con el inventario correspondiente.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos que la actividad demande.
8.02
 Retiro de sobrantes, aseo y limpieza

Idem ítem 1.12 
2.0 
MUROS, PUERTAS Y VENTANAS
2.01 
Muro en superboard 8 mm  dos caras, incluye estuco plástico y pintura
Idem ítem 2.03

2.02
Guardaescobas recto en madera, pintado, sobre superboard

Idem ítem 2.05

2.03
Resane y pintura muros en viniltex de Pintuco, incluye filos y dilataciones

Idem ítem 2.08

2.03 Suministro e instalación puertas en madera, marco en lámina C20, de 0.90x2.30m, incluye anticorrosivo, pintura, laca, chapa de madera, luceta superior con vidrio 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de puertas en madera con marco metálico calibre 20, de 0.90 m x 2.30 m, la cual se ubicará en el sitio indicado en los planos y/o indicado por el interventor de la obra. Las hojas de madera se construirán primero con un armazón hecho en cedro, debidamente inmunizado, por el sistema de largueros y peinazos ensamblados y pegados con perforaciones transversales para facilitar la ventilación interior de la hoja, los largueros y peinazos tendrán sección de 3x8 cm, sobre este armazón se pega por cada cara una lámina de triplex de 4mm de espesor, el mínimo de la hoja será de 40mm y deberá entregarse ribeteada con listones de cedro de 1 cm, para proteger los filos del triplex.

Todo el material de la hoja, será inmunizado previamente y se recibirá con imprimante, tapa-poros y acabado con laca. El marco se fabricará en lámina C. 20, doblado y soldado en el taller, llevará dos anclajes como mínimo por cada lado. Llevarán una luceta en la parte superior de 25cms, con vidrio de 4mm. Deben colocarse en los sitios debidamente plomados y nivelados. Los marcos deben llegar a la obra con una mano de pintura anticorrosiva, aplicada en el taller, una vez instalados, se dará la otra capa y por último el acabado. La chapa será de seguridad tipo yale. 
Se debe tener en cuenta que los marcos irán instalados sobre los muros en superboard y por lo tanto tendrán un diseño especial, del cual La Universidad suministra el detalle.

Medida y forma de pago: Se pagará la unidad (UN) de puerta instalada y una vez recibida a satisfacción por parte del interventor de la obra.  El valor unitario deberá incluir el material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de acuerdo con las especificaciones anotadas.

2.05 Ventanas en aluminio anoloc, corrediza con vidrio de 4mm (1.00x1.50m)

Las ventanas de aluminio solo se instalarán cuando los muros y columnas estén completamente estucadas y con la primera mano de pintura, con el fin de proteger el aluminio.

Las medidas deberán rectificarse en la obra antes de proceder a su fabricación.

Toda la carpintería en aluminio deberá protegerse con vaselina a fin de evitar que el cemento queme el anodizado.

Para su colocación se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

· Perforar los huecos con taladro eléctrico y broca de 3/16” donde se instalarán los tornillos autoperforantes con que se asegurarán las ventanas.

· Colocar tornillos pegados con epoxit.

· Fijar el marco teniendo cuidado de que los tornillos penetren bien, observar que la ventana quede perfectamente nivelada y plomada.

El vidrio llevará un guardavidrio en la parte superior e inferior en perfil de aluminio con empaque de vinilo alrededor del vidrio para garantizar la permeabilidad del ajuste.

Medida y forma de pago: La medida será el metro cuadrado (M2) de ventana, comprendiendo todos los elementos anteriormente especificados.

El pago al precio unitario establecido en el Contrato, incluirá materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos.







